Gurte richtig einfadeln!

BEZUG DER BABYSCHALE ABZIEHEN!

1. Die beiden Schnallen der Schultergurte komplett
ausfadeln, ablésen und beiseite legen! Die mittigen Ver-
bindungen des Klicksystems zusammengesteckt lassen!
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3. Rohrverbindungen gleichzeitig und in gleicher Rich-
tung aufdrehen und Iésen!
Klettverbindungen an den oberen Kopfteil I6sen!
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Grofdenverstellbare Babyschale
Anleitung Stoffbezug
ab- und aufziehen!

Videoanleitung finden Sie auf unserer Internetseite:
www.weber-products.de

/products/kids-verstellbare-babyschale

2. Auf der Ruckseite der Babyschale die
Steckverschlisse der Spanngurte trennen.

4. Querverbinder/Kunststoffbligel aus den Stofflaschen
l6sen.



5. Rahmenrohr beidseitig festhalten, das Verbindungs-
stuck der Querstrebe mit beiden Daumen kraftig nach
unten und innen drucken.

BEZUG DER BABYSCHALE AUFZIEHEN!

1. Stoffbezug Uber den Bugel mit der Befestigungsose
ziehen.

3. Die Querstange mit beiden Aufnahmen auf das
Rahmengestell gleichzeitig driicken. Dann nach unten
ziehen in Richtung Bohrungen ziehen, bis die Nasen
einrasten.
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5. Spanngurte unter der Querstange nach vorne durch-
fadeln. Verschliss am Stoffende mit den Spanngurten
verbinden. Klettverbindungen seitlich schliefen.

Dann beide Spanngurte wieder kraftig spannen.

6. Bezug abziehen und Gurte durch den Stoff ziehen.
Bezug ist maschinenwaschbar bei 40°C.

2. Den Kunststoffblgel mit der Querstange in die bei-
den seitlich abgenahten Stofflaschen stecken.

4. Die Querstange auf beiden Seiten gleichzeitig nach
unten schieben in Richtung Bohrungen, bis die Nasen
einrasten.

6. Gurte durch die entsprechenden Offnungen nach
vorne ziehen. Verdrehte Gurte wieder glatten.



