
FÜR KINDERKRIPPEN 
...TAGESMÜTTER ...  
KITAS... FREIZEITPARKS..  
FAMILIENHOTELS

Der Weber KINDERBUS ist das optimale 
Betreuungs - Transportmittel von bis zu 
6 Kindern bis zu 3 Jahren. 

Das macht den Weber-Kinderbus so Besonders:

 2 Varianten, handgeschoben oder mit Elektroantrieb 
 Geprüfte Sicherheit 
 Fahrzeug für Freiluft-Aktivitäten mit Kleinkindern für                 

    bis zu 6 Kinder bis zu 3 Jahren
 Einfach zu handhaben, leichte Bedienbarkeit
 Ansprechendes Design und ausgereifte Technik
 Beste Ergonomie für Betreuer und Kinder durch             

    höhenverstellbare Schiebebügel
 Schadstofffreie Materialien
 Einfaches Lenken und Rückwärtsfahren
 Ausgereifte Bremssysteme
 Einfache Reinigung 
 Geringer Wartungsaufwand
 Große Werbeflächen 
 Niedriges Eigengewicht
 Gepäcknetz + Stauraum 
 Sitze einzeln verstellbar oder entnehmbar 
 Integrierbare Babyschale (Zubehör)
 Sonnen- und Regenschutzdach (Zubehör)
 Seitlicher Windschutz (Zubehör)
 Mitlauf-Reling (Zubehör)

Die Babyschale kann in mehreren Positionen integriert werden  
und ist für Babys von 0-9 Monate geeignet.

DIE GROSSEN BUS-FLÄCHEN BIETEN EINE GUTE 

MÖGLICHKEIT, SPONSOREN ZU PRÄSENTIEREN!

mechanisch & elektrisch 

Herstellung und Vertrieb
Fa. WEBER TECHNIK GmbH
08056 - 90 20 88 0
info@weber-kinderbus.de

Der KINDERBUS von Weber steckt voller ausgeklü-
gelter, funktionaler Details, die durch das 
auswählbare Zubehör noch erweitert werden.

      mechanisch oder elektrisch?

Maße gesamt:        L 140 cm B 82 cm  H 108 cm
Leergewicht:  38 kg /58 kg mit Elektromotor
Zuladung:               100 kg
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Die Babyschale kann in mehreren Positionen integriert werden  
und ist für Babys von 0-9 Monate geeignet.

Mit 82 cm Breite passt der KINDERBUS durch die meisten 
Eingangstüren, Fahrstühle und Kassenschleusen.

Durch seine besonders einfache Handhabung erleichtert dieser 
Kinderbus Ihnen Outdoor-Aktivitäten und Besorgungen. fahren.

Starke Elektromotorisierung

Mit dem starken 400 W Elektromotor 
kann ein vollbesetzter KINDERBUS  
25% Steigung ohne Kraftaufwand 
der Bedienperson bewältigen.

Die Geschwindigkeit kann stufenlos 
zwischen 1-6 km/h geregelt werden.
Bergab wirkt zusätzlich neben den 
Scheibenbremsen eine
Motorbremse. 

Kontrollleuchten für die Batterie-
ladung  zeigen die aktuelle 
Batterie - Kapazität an.

Die Sitze sind im 
Neigungswinkel 
verstellbar, die 
Kopfstützen hö-
henverstellbar.

Höhenverstellbarer 
Schiebebügel und 
eine leichte Lenkung 
erhöhen das Fahrver-
gnügen.

Der Weber-Kinderbus 
ist mit zwei Fahr-
bremsen, einer 
Feststellbremse und 
einer Notbremse 
ausgestattet. 

Der KINDERBUS ist 
auf Qualität und 
Sicherheit 
geprüft!
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